StandfiBe am Mittelteil
anbringen

Kunststoffmutter entfernen
und hinteres Schutzgitter
richtig aufsetzen

Ventilatorflugelmutter
festschrauben

Knopf driicken oder ziehen
um Schwenkfunktion zu
aktivieren bzw. zu deakti-
vieren
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Unteres Ende der Tele-
skopstange ins Mittelteil
stecken und verdrehen

Hinteres Schutzgitter mit
Kunststoffmutter fest-
schrauben

S0

Klammern 6ffnen, Schrau-
be und Mutter entfernen
und vorderes Schutzgitter
anbringen

Gewlinschte Ventilator-
stufe einstellen oder mit O
ausschalten

Motoreinheit auf das obere
Ende der Teleskopstange
stecken und Schraube
festziehen

4 B
Ventilatorfligel unter Be-

achtung der Passflachen
auf Welle stecken

Schraube und Mutter
festziehen und Klammern
verriegeln

REINIGUNG UND PFLEGE

e Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

e Warnung: Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Losungs- und Scheuermittel, harte
Bursten, metallische oder scharfe Gegensténde. Losungsmittel sind gesundheitsschadlich
und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die
Oberflache.

® Reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Lappen. Trocknen Sie es anschlieBend
mit einem trockenen Tuch. Die Schutzvorrichtung (Schutzgitter) darf nicht zur
Reinigungszwecke entfernt werden.

e Tauchen Sie elektrische Teile des Gerates wahrend des Reinigens nie in Wasser oder
andere Flissigkeiten. Halten Sie es nie unter flieBendes Wasser.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 - 240 V~
Nennleistung:  45'W
Frequenz: 50-60 Hz
Schutzklasse: |l

ENTSORGUNG

1. Getrennte Erfassung von Altgeraten

Elektro- und Elektronikgeréate, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerate bezeichnet.
Besitzer von Altgeraten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten
Erfassung zuzufiihren. Altgerate gehdren insbesondere nicht in den Hausmidill, sondern in
spezielle Sammel- und Rickgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeraten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat
umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstorungsfrei aus dem Altgerdt entnommen werden
konnen, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerat zu trennen.
Dies gilt nicht, soweit Altgerate einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung
eines &ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrégers zugefihrt werden.

3. Méglichkeiten der Riickgabe von Altgeraten

Besitzer von Altgeréten aus privaten Haushalten kénnen diese bei den Sammelstellen der
&ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im
Sinne des ElektroG eingerichteten Riicknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Ruicknahmepflichtig sind Geschafte mit einer Verkaufsflache von mindestens 400 m?
fur Elektro- und Elektronikgerate sowie diejenigen Lebensmittelgeschéfte mit einer
Gesamtverkaufsflache von mindestens 800 m?, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft
Elektro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch
bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lagerund
Versandflachen fir Elektro- und Elektronikgerate mindestens 400 m? betragen oder die

gesamten Lagerund Versandflachen mindestens 800 m? betragen. Vertreiber haben
die Riicknahme grundsétzlich durch geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer
Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewahrleisten.

Die Moglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe eines Altgerates besteht bei
ricknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerét,
das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfillt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
Wenn ein neues Gerét an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige
Altgerét auch dort zur unentgeltlichen Abholung tUbergeben werden; dies gilt bei einem
Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln fir Gerate der Kategorien 1, 2
oder 4 gemaB § 2 Abs. 1 ElektroG, namlich ,Warmeulbertrager”, ,Bildschirmgerate” oder
,GroBgerate" (letztere mit mindestens einer duBeren Abmessung tber 50 Zentimeter).

Zu einer entsprechenden Riickgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines
Kaufvertrages befragt. AuBerdem besteht die Mdglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe
bei Sammelstellen der Vertreiber unabhangig vom Kauf eines neuen Gerates fir solche
Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung groBer als 25 Zentimeter sind, und zwar
beschrankt auf drei Altgerate pro Gerateart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgerate enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere flir
Gerate der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones.
Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass fur die Léschung der Daten auf den zu
entsorgenden Altgeraten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols ,,durchgestrichene Milltonne*

Das auf Elektro- und Elektronikgeréten regelmaBig abgebildete Symbol einer E
durchgestrichenen Mdilltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerat am Ende
seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. —

KUNDENDIENST

Bei Riickfragen zum Gerat oder
technischen Problemen schreiben Sie
bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie
auch im Internet zum Download unter:
www.kodi.de/tectro
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Herzlichen Gliickwunsch! MONTAGE Vorsicht:

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE -

Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung fir spéteren Gebrauch auf.
Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTUBERSICHT

1] Schutzgitter (vorne)
B Ventilatorfligelmutter
El Ventilatorfligel

n Kunststoffmutter
B Schutzgitter (hinten)
E Motorwelle

Regler (Drehzahlstufen: 1-3, aus: 0)

E] Oszillationsknopf
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ﬂ Motoreinheit

Y Gelenk
Netzkabel
Teleskoprohr

EE Spannmutter
StandfuBmittelteil
StandfuBteile

® Dieses Gerat kann von Kindemn ab

8 Jahren und dartiber sowie von
Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Féhigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
werden oder beziiglich des sicheren
Gebrauchs des Gerates unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht
mit dem Gerat spielen.

Kinder dirfen nicht mit dem Produkt
spielen und missen daher beaufsichtigt
werden.

Reinigung und Benutzer-Wartung
durfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Ein beschadigtes Netzkabel darf nur
vom Hersteller, einer von ihm beauf-
tragten Werkstatt oder einer ahnlich
qualifizierten Person ersetzt werden,
um Geféhrdungen zu vermeiden.

Die Schutzvorrichtung (Schutzgitter)
darf nicht zur Reinigungszwecke ent-
fernt werden.

Beachten Sie das Kapite!l Reinigung
und Pflege.

Reparieren Sie das Gerat auf keinen

Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel
beschadigt ist oder das Gerét fallengelassen
wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und
Reparaturen nur von einem autorisierten
Kundendienst durchfthren.

bitte aufmerksam durchlesen und flr den
spateren Gebrauch aufbewahren.

¢ Stellen Sie sicher, dass die auf dem
Gerat angegebene Spannung mit der
Netzspannung Ubereinstimmt.

¢ Dieses Gerat ist zum Gebrauch im Haushalt
konstruiert.

e Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt,
solange es eingeschaltet ist.

e Das Gerét ist nicht fur die Verwendung im
Freien bestimmt.
Das Kabel und das Geréat regelmaBig auf
Beschadigungen priifen. Ein beschédigtes
Gerét nicht betreiben.
Das Kabel so fiihren, dass man nicht daran
ziehen oder dartiber stolpern kann.
Darauf achten, dass das Kabel nicht in leicht
erreichbaren Bereichen herunterhdngt.
Das Gerét niemals am Kabel hdngend tragen
oder ziehen. Das Kabel nicht tber scharfe
Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen
oder knicken.
Bei Nichtgebrauch das Gerét ausschalten.
Das Netzkabel niemals am Kabel oder mit
nassen Handen herausziehen.
Bei Fehlfunktionen wéhrend der Verwendung,
vor dem Reinigen oder Transport und nach
Verwendung den Netzstecker ziehen.
Achten Sie darauf, dass Gehause, Kabel und
Stecker nicht nass werden.
Das Gerét nicht in explosions- oder
brandgefahrdeten Umgebungen verwenden.
Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes
wahrend des Reinigens oder des Betriebs nie
in Wasser oder andere Fliissigkeiten. Halten
Sie das Produkt nie unter flieBendes Wasser.

Lassen Sie das Gerat vor der Reinigung
immer vollstandig zum Stillstand kommen
und trennen Sie das Gerat vor der Reinigung
immer von der Steckdose.

Um ein Uberhitzen zu vermeiden, das Geréte
nicht abdecken.

Kleinkinder, Kinder und altere Personen
sollten nicht dber l&ngere Zeit kalten
Luftstromen ausgesetzt werden.

Das Gerat von losen Gegenstanden wie
Pflanzen, Vorhange usw. fernhalten.

Das Gerét darf erst nach vollstandiger
Montage an das Stromnetz angeschlossen
werden.

BESTIMMUNGSGEMASSE
VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zur Umwalzung
der Raumluft. Jeglicher anderer Gebrauch
kann zu Schaden am Produkt oder
Verletzungen flhren.

Das Gerét ausschlieBlich gemaB diesen 1. Stecken Sie die vier StandfuBteile in das ~ ® Das Gerét darf erst nach

Anweisungen verwenden. UnsachgeméBe
Verwendung ist gefahrlich und fihrt zum
Verlust jeglicher Garantieanspriiche. Bitte
die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerét ist GS gepriift und entspricht
den CE-Richtlinien.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie ggf. vorhandene
Transportschutzfolien. Reinigen Sie das
Produkt vor dem ersten Gebrauch, um
produktionsbedingte Rickstande zu
entfernen. Beachten Sie dazu das Kapitel
Reinigung und Pflege.

PRODUKTINFORMATION NACH (EU) NR. 206/2012

Bezeichnung

Symbol Wert Einheit

Maximaler Volumenstrom

F 51,29 mé/min

Ventilator-Leistungsaufnahme

P 36,50 W

Serviceverhaltnis

Sy 1,41 (m8/min)/W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand

Pss === W

Energieverbrauch, ausgeschaltet

Pore 0 w

Ventilator-Schallleistungspegel

56,82

Maximale Luftgeschwindigkeit

© 2,42

Jahresenergieverbrauch

Q 11,68

Messnorm fiir die Ermittlung des
Serviceverhaltnisses

EN IEC 60879: 2019

Kontaktadresse fur weitere Informationen

KODi Diskontladen GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

StandfuBmittelteil.

2. Stecken Sie das untere Ende des
Teleskoprohrs bis zum Anschlag in
die Aufnahme des StandfuBmittelteils.
Kerbe und Nase missen dabei fluchten.
Verdrehen Sie nun das Teleskoprohr,
von oben gesehen im Uhrzeigersinn, bis
zum Anschlag.

. Ziehen Sie die Teleskopstange aus und
fixieren Sie sie durch Verschrauben der
Spannmutter.

. Losen Sie die Schraube am unteren
Ende der Motoreinheit. Montieren Sie
die Motoreinheit am oberen Ende der
Teleskopstange und schrauben Sie sie
mit der Schraube fest.

. Entfernen Sie die Kunststoffmutter von
der Motoreinheit (LOOSEN). Bringen
Sie das hintere Schutzgitter an das
Motorgehause an, sodass der Handgriff
nach oben zeigt und die Passtifte am
Motorgeh&use in die vorgesehenen
Loécher am hinteren Schutzgitter fassen.

. Schrauben Sie das hintere Schutzgitter
mit der Kunststoffmutter fest
(TIGHTEN).

. Schieben Sie den Ventilatorfligel,
unter Beachtung der Passflachen
(abgeflachte Welle, abgeflachte
Bohrung), bis zum Anschlag auf die
Motorwelle.

. Schrauben Sie nun den Ventilatorfliigel
mit der Ventilatormutter fest (Achtung:
Linksgewinde, Schraubrichtung
TIGHTEN beachten).

. Offnen Sie die Klammern am vorderen
Schutzgitter und entfernen Sie die
Schraube und Mutter. Hangen Sie
nun das vordere Schutzgitter in das
hintere Schutzgitter von oben ein. Dabei
missen die beiden unteren Bohrungen
der Schutzgitter fluchten.

10.Fixieren Sie das vordere Schutzgitter mit
Hilfe von Schraube und Mutter.
11.SchlieBen Sie die Klammern.

abgeschlossener Montage an das Netz
angeschlossen werden.

® Das Gerat darf wahrend des Betriebes,
der allgemeinen Wartung, Reinigung
und Benutzerwartung nicht demontiert
werden.

e Das Gerat darf auf keinen Fall ohne
Standfuf oder in horizontaler Lage
verwendet werden.

BETRIEB

HINWEIS
Der Standventilator muss auf stabilem und
ebenem Untergrund aufgestellt werden.

* Driicken Sie zur Aktivierung der Schwenk-
funktion den Ostzillationsknopf nach unten.
Ziehen Sie den Oszillationsknopf nach
oben, um die Schwenkfunktion zu stop-
pen. Das Gerét verbleibt in der Position, in
der es sich beim Stoppen befand.

e Stellen Sie den gewinschten
Neigungswinkel ein, indem Sie die
Motoreinheit mit hren Handen nach
hinten oder vorne neigen.

HINWEIS

Vor der Neigungswinkeleinstellung das
Gerét ausschalten und den Netzstecker
ziehen.

e Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.

e Stellen Sie den Ventilatorstufenregler auf
eine der Stufen (1, 2, 3), um das Gerat
einzuschalten. Zum Ausschalten drehen
Sie den Regler auf 0.

e Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den
Netzstecker. A

Vorsicht:

e \Wahrend des Betriebes muss das
Schutzgitter vollstandig geschlossen sein.
e Wahrend des Betriebes nicht die

Finger oder irgendwelche Gegenstande
in das Gerét stecken.
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