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BESTIMMUNGSGEMASSE
VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zur Umwélzung
der Raumluft. Jeglicher anderer Gebrauch
kann zu Schaden am Produkt oder
Verletzungen fiihren.

Das Geréat ausschlieBlich geméaB diesen
Anweisungen verwenden. UnsachgemaBe
Verwendung ist gefahrlich und fithrt zum
Verlust jeglicher Garantieanspriiche. Bitte
die Sicherheitshinweise beachten.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie ggf. vorhandene Transport-
schutzfolien. Reinigen Sie das Produkt vor
dem ersten Gebrauch, um produktionsbe-
dingte Riickstande zu entfernen. Beachten
Sie dazu das Kapitel Reinigung und Pflege.

MONTAGE

1. Entfernen Sie die 4 duBeren Schrauben
von der Motoreinheit. Bringen Sie
das hintere Schutzgitter an das
Motorgehduse an, sodass der Handgriff
nach oben zeigt.

. Schrauben Sie das hintere Schutzgitter
mit den 4 Schrauben fest.

. Richten Sie Ventilatorfliigel und Motor-
welle so aus, dass die Schraube auf der
geschliffenen Passflache sitzt. Stecken
Sie den Ventilatorfliigel nun auf die Mo-
torwelle, sodass der Fliigel vorn blindig
mit dem Wellenstumpf abschlieft.

. Ziehen Sie nun die Schraube des
Ventilatorfligels fest.

. Offnen Sie die Klammern am vorderen
Schutzgitter und entfernen Sie die
Schraube und Mutter. Hangen Sie
nun das vordere Schutzgitter in das
hintere Schutzgitter von oben ein. Dabei
missen die beiden unteren Bohrungen
der Schutzgitter fluchten.

. Fixieren Sie das vordere Schutzgitter mit
Hilfe von Schraube und Mutter.

. SchlieBen Sie die Klammern.

Die 4 auBeren
Schrauben
entfernen

7
Ventilatorfliigel und
Welle ausrichten

W

Klammern 6ffnen,
Schraube und Mut-
ter entfernen und
vorderes Schutzgit-
ter anbringen

Knopf driicken
oder ziehen um
Schwenkfunktion
zu aktivieren bzw.
zu deaktivieren

Hinteres Schutzgitter
mit den 4 Schrauben
festschrauben

Ventilatorfligel
aufstecken und
festschrauben

Schraube und
Mutter festziehen
und Klammern
verriegeln

Gewitinschte
Ventilatorstufe
einstellen oder
ausschalten (0)

ENTSORGUNG

Das Symbol ,durchgestrichene Mlltonne" erfordert die separate Entsorgung

von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE). Elektrische und elektronische
mmm  Gerate konnen geféahrliche und umweltgefahrdende Stoffe enthalten. Dieses
Gerét nicht im unsortierten Hausmdill entsorgen. An einer ausgewiesenen
Sammelstelle fir Elektro- und Elektronik-Altgeréte entsorgen. Dadurch tragen Sie
zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Fir weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an lhren Handler oder die értlichen Behérden. Die Produktverpackung
besteht aus recyclingfahigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und
sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehéltern.

Dieses Gerét ist GS gepruft und entspricht den CE-Richtlinien.

REINIGUNG UND PFLEGE

e Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

e Warnung: Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lésungs- und Scheuermittel,
harte Blrsten, metallische oder scharfe Gegenstande. Lésungsmittel sind
gesundheitsschadlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und

Hilfsmittel zerkratzen die Oberflache.

e Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes wahrend des Reinigens nie in Wasser
oder andere Flussigkeiten. Halten Sie es nie unter flieBendes Wasser.

* Reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Lappen. Trocknen Sie es anschlieBend
mit einem trockenen Tuch. Das Schutzgitter und der Ventilatorfligel kdnnen zur

Reinigung abgenommen werden.

KUNDENDIENST

Bei Riickfragen zum Gerat oder
technischen Problemen schreiben
Sie bitte per E-Mail an:
info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden
Sie auch im Internet zum Download
unter: www.kodi.de/tectro

KODi Diskontladen GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung: 220 - 240 V~
Nennleistung: 40 W
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: |

Bedingungen:

T (Ventilator fur
tropische Klimaten)

16313409
VO1_12.19

g

BEDIENUNGSANLEITUNG

Tischventilator @ 30 cm

15313409

Edles Retro Chrom
Design in mint

3 Geschwindigkeits-
stufen

Herzlichen Glickwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese

Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung fiir spéteren Gebrauch auf.

Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTUBERSICHT

1] Schutzgitter, vorn

H Ventilatorfligel mit Schraube
El Schutzgitter, hinten

3 Schrauben

H StandfuB

A Netzkabel mit Netzstecker (nicht abgebildet)

Neigungsgelenk mit Arretierschraube

E Motoreinheit
9] Oszillationsknopf

i Luftungsstufenschalter 0 (aus), I, 11, 1l

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE -

bitte aufmerksam durchlesen und fir den
spateren Gebrauch aufbewahren.

* Dieses Produkt kann von Kindern ab 8
Jahren und Personen mit verminderten
kérperlichen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder fehlender
Erfahrung und Kenntnis benutzt
werden, wenn sie zum Gebrauch des
Gerats von einer fur ihre Sicherheit
verantwortlichen Person angeleitet und
beaufsichtigt werden und sie verstehen,
das Gerat sicher zu benutzen.

* Kinder durfen nicht mit dem Produkt
spielen.

* Reinigung und die Wartung durch den
Benutzer dtirfen nicht durch Kinder
vorgenommen werden, es sei denn,
sie sind 8 Jahre oder &lter und werden
beaufsichtigt.

* Ein beschadigtes Netzkabel darf nur vom
Hersteller, einer von ihm beauftragten
Werkstatt oder einer &hnlich
qualifizierten Person ersetzt werden, um
Geféhrdungen zu vermeiden.

¢ Es ist sicherzustellen, dass der Ventilator
vor Entfernung der Schutzvorrichtung
von der Netzversorgung getrennt wird.

* Beachten Sie das Kapitel Reinigung
und Pflege.

* Reparieren Sie das Gerat auf keinen
Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel
beschadigt ist oder das Gert fallengelassen
wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und
Reparaturen nur von einem autorisierten
Kundendienst durchfthren.

o Stellen Sie sicher, dass die auf dem
Gerat angegebene Spannung mit der
Netzspannung Ubereinstimmt.

¢ Dieses Gerat ist zum Gebrauch im Haushalt
konstruiert.

¢ Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt
und mit den empfohlenen Zubehérteilen und
Komponenten. Eine unsachgeméaBe oder
falsche Nutzung ist gefahrlich.

® |assen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt,
solange es eingeschaltet ist.

® Das Gerdt ist nicht fir die Verwendung im
Freien bestimmt.

¢ Das Kabel und das Geréat regelmaBig auf
Beschadigungen priifen. Ein beschadigtes
Gerat nicht betreiben.

e Das Kabel so flihren, dass man nicht daran
ziehen oder darlber stolpern kann.

* Das Gerat niemals am Kabel hangend tragen
oder ziehen. Das Kabel nicht Uber scharfe
Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen
oder knicken.

* Bei Nichtgebrauch das Gerét ausschalten.

¢ Das Netzkabel niemals am Kabel oder mit
nassen Handen herausziehen.

¢ Bei Fehlfunktionen wahrend der Verwendung,
vor dem Reinigen oder Transport und nach
Verwendung den Netzstecker ziehen.

o Achten Sie darauf, dass Gehéuse, Kabel und
Stecker nicht nass werden.

¢ Das Gerat niemals auf heiBen Oberfléchen
platzieren.

® Das Gerdt nicht in explosions- oder
brandgefahrdeten Umgebungen verwenden.

e Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes
wahrend des Reinigens oder des Betriebs nie
in Wasser oder andere Fliissigkeiten. Halten
Sie das Produkt nie unter flieBendes Wasser.

e Um ein Uberhitzen zu vermeiden, das Gerate
nicht abdecken.

¢ Kleinkinder, Kinder und altere Personen
sollten nicht Gber l&ngere Zeit kalten
Luftstrémen ausgesetzt werden.

* Das Geréat von losen Gegensténden wie
Pflanzen, Vorhange usw. fernhalten.

N\—
Vorsicht: A

e Das Geréat darf erst nach
abgeschlossener Montage an das Netz
angeschlossen werden.

e Das Gerat darf wahrend des Betriebes,
der allgemeinen Wartung, Reinigung
und Benutzerwartung nicht demontiert
werden.

e Das Geréat darf auf keinen Fall ohne
StandfuB oder in horizontaler Lage
verwendet werden.

HINWEIS

Vor der Neigungswinkeleinstellung das
Gerat ausschalten und den Netzstecker
ziehen.

BETRIEB

HINWEIS
Der Lufter muss auf stabilem und
ebenem Untergrund aufgestellt werden.

® Driicken Sie zur Aktivierung der Schwenk-
funktion den Osrillationsknopf nach unten.
Ziehen Sie den Osillationsknopf nach
oben, um die Schwenkfunktion zu stoppen.

e Stellen Sie den gewlnschten Neigungs-
winkel ein. Lésen Sie vorher ggf. die
Schraube und ziehen Sie diese danach
wieder fest.

o Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.

e Wahlen Sie eine der
Geschwindigkeitsstufen (I, Il oder Ill), um
das Gerat einzuschalten. Zum Ausschalten
drehen Sie den Schalter auf 0.

e Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den

Net.zstecker. A
Vorsicht: 2
® Wahrend des Betriebes muss das
Schutzgitter vollstandig geschlossen sein.
* Wahrend des Betriebes nicht die Finger

oder irgendwelche Gegenstéande in das
Gerét stecken.

PRODUKTINFORMATION NACH (EU) NR. 206/2012

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Maximaler Volumenstrom F 40,84 m3/min
Ventilator-Leistungsaufnahme P 34,21 W
Serviceverhaltnis SV 1,19 (m3/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Pss - W
Energieverbrauch, ausgeschaltet Pore 0 W
Ventilator-Schallleistungspegel Lwa 61 dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit C 3,04 m/s

Messnorm fiir die Ermittlung des
Serviceverhaltnisses

EN 50664:2011
IEC 60879:1986+cor1:1992
EN 60704-2-7:1998

Kontaktadresse fir weitere Informationen

KODi Diskontladen GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen






