Netzstecker in Steckdose
stecken

Papier in Folie einlegen
und Folie richtig herum
einfihren

Bei Problemen ABS -Taste
driicken und Laminierfolie
nach vorn herausziehen

Nach Gebrauch/vor
Reinigung Netzstecker
ziehen
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REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung! Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung immer vollstandig abkihlen und
trennen Sie dieses von der Steckdose.

® Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch. Sollten sich Schmutz oder
Verunreinigungen nicht leicht entfernen lassen, verwenden Sie eine milde Seifenlauge.

¢ Verwenden Sie zur Reinigung keine Losungs- oder Scheuermittel, Metallbesteck oder
harte Birsten.

¢ Tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser oder andere Flissigkeiten. Es darf kein Wasser
auf oder in das Gehduse gelangen.

e Lagern Sie das Gerét in einer kihlen, trockenen und sauberen Umgebung. Bewahren Sie
das Geréat auBerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

ENTSORGUNG

Das Symbol ,durchgestrichene Mdilltonne* erfordert die separate Entsorgung

von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE). Elektrische und elektronische
mmm  Gerate konnen gefahrliche und umweltgefahrdende Stoffe enthalten. Dieses
Gerat nicht im unsortierten Hausmll entsorgen. An einer ausgewiesenen
Sammelstelle fir Elektro- und Elektronik-Altgerate entsorgen. Dadurch tragen Sie
zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Fir weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Handler oder die ortlichen Behdrden. Die Produktverpackung
besteht aus recyclingfahigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und

sortenrein in den bereitgesteliten Sammelbehaltern.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 - 240 V~
Nennstrom: 1,2A
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: |

Schutzart: IP20

Betriebsbedingungen: Intervallbetrieb, max. 2h ein/ 0,5h aus

KUNDENDIENST

Bei Rickfragen zum Gerat oder
technischen Problemen schreiben
Sie bitte per E-Mail an:
info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden
Sie auch im Internet zum Download
unter: www.kodi.de/tectro

KODi Diskontladen GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland
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BEDIENUNGSANLEITUNG
Laminiergerat

15490902

Fir Formate bis DIN A4
Mit Anti-Blockier-System

Fur Folienstarken von
80-100 Micron

TEGCro
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Herzlichen Glickwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich fir ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung flr spateren Gebrauch auf.
Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTUBERSICHT

Netzkabel mit Netzstecker
K Taste ABS

El Papierausgabe

B LED-Leuchte Power
H LED-Leuchte Ready
I[[d Ein-/Ausschalter O/ |
Papiereinzug
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BETRIEB

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine
Steckdose.
2. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf

Position I. Die Power -LED leuchtet rot.

3. Wenn sich das Gerét nach ca. 3
Minuten erwarmt hat, leuchtet die
Ready -LED grin. Das Laminiergerat
ist nun bereit zum Laminieren.

4. Legen Sie das Dokument in eine
geeignete Laminierfolie ein. Lassen Sie
einen Rand von 3 bis 5 mm.

5. Stecken Sie die Laminierfolie mit der
geschlossenen Seite voran in den
Papiereinzug. Die Laminierfolie wird
automatisch eingezogen. Das laminierte
Dokument wird an der Papierausgabe
ausgegeben.

6. Wenn ein Dokument stecken bleibt,
driicken Sie die Taste ABS und ziehen
Sie gleichzeitig das Dokument nach
vorn heraus. Starten Sie danach den
Laminiervorgang erneut.

7. Nach Beendigung der Arbeit schalten
Sie das Gerat mit dem Ein-/Ausschalter
aus (0) und ziehen Sie den Netzstecker.
Lassen Sie das Gerat abkihlen.

23/3/20 2:23 pm




